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Sistema de distribución del agua en el hábitat. 
Depósito de agua central - Depósito de agua secundario - Entrada al módulo

Paneles solares

Depósito 1

Depósito 1
central

Depósito 2

Depósito 2

c. Instalaciones en caso de emergencia por la rotura del sistema central

Planta baja

Se activa el sistema del humidificador, el cual tiene un depósito de agua externo en el módulo. 
Este hace la función de entrada y salida del agua en el aparato para controlar la humedad. El va-
por de agua que genera es llevado por una tubería (naranja) a la parte inferior del mueble, en la 
que existe una turbina que genera electricidad. Suele haber un pequeño depósito de electricidad 
para poner a funcionar el sistema en caso de rotura del sistema central.

Se activa el sistema del humidificador pequeño de la habitación, de la misma manera que el 
generador de la planta baja. Esta vez con un mini depósito en las habitaciones. Se conectan los 
dos postes entre ellos para activarse en caso de emergencia.

Planta tipo viviendas, primera planta

d. Tubos del módulo vegetal, generadores de oxígeno

e. Sistema central de instalaciones en el interior del módulo tipo. Escala 1:30

d1. Primer tubo, cuenta con 
la entrada para poder reco-
ger las plantas que se en-
cuentran aquí.

Hidroponía

Las plantas generan

Filtros de oxígeno

T r a s l a d o 
m e d i a n t e 
tuberías

Depósito de oxígeno Distribución al módulo

Las personas generamos

Vuelta al ciclo inicial, pues las plantas necesitan del CO2

d2. Las plantas se cultivan me-
diante hidroponía debido a que 
la cantidad de agua con la que 
cuenta el hábitat sería escasa 
estando en Marte.

d3. Segundo tubo, el cual 
almacena oxígeno de las 
plantas mediante unos fil-
tros en sus paredes.

d4. Para poder controlar 
la entrada de luz al tubo, 
cuenta con un sistema 
de apertura-cerrado au-
tomático.

d5. Estructura de alumi-
nio de los cristales sobre 
el que apoya la ventana 
principal del tubo.

d6. Cerramiento de la 
ventana principal, cuen-
ta con diversas aperturas 
para poder aprovechar, 
en caso necesario, el sol 
de manera eficiente.

d7. Ventanas las cuales de-
jan captar la luz solar, ne-
cesaria para la vida de las 
plantas.

Sistema de salida de desechos líquidos del hábitat
Salida del inodoro del desecho líquido - tratamiento en la vivienda - Acumulación en depósito externo y depuración adicional -reutilización para plantas no 
comestibles

Sistema de generador de electricidad
Parque de paneles solares - Depósito inicial - Depósito secundario- distribución en el hábitat

Sistema de generador de oxígeno 
Módulo vegetal - Generador de oxígeno - depósito de oxígeno en los módulos exteriores del hábitat - Distribución en el módulo

Sistema de calefacción mediante suelo radiante el cual se activa por un sensor cuando todas las pie-
zas se encuentran en su lugar. La otra opción de calefacción es mediante el humidificador, calentando 
el aire.

Tubo de conexión entre módulos

Depósito de electricidad

Depósito de oxígeno

Paneles solares

Depósito de agua

Mueble del módulo
Funciona no sólo como sofá sino 
como depósito de energía en 
caso de fallo del sistema general

Humidificador 
Depósito de agua 
para el humidificador

Depósito de agua central

Depósito de desecho 
líquido ya depurado

a. Sistema central de instalaciones según el tipo b. Sistema central de calefacción del módulo

Lámpara y conexión a la electricidad en las 
habitaciones.
Las habitaciones cuentan con dos cilindros 
que son en realidad un generador de ener-
gía, humidificador y lámpara-conexión a 
corriente para cargar aparatos.

El poste 1 es únicamente una lámpara la 
cual se puede desplazar por la habitación, 
necesita solo un punto eléctrico. Esta es re-
sistente al agua para poder ser usada en el 
baño.

El poste 2 es un humidificador. Necesita un 
punto de conexión eléctrica, un pequeño de-
pósito de agua y la salida del vapor de agua.  
El vapor de agua está conectado a una pe-
queña turbina, la cual genera electricidad 
para el poste 1 en caso de que el sistema 
principal colapse.

Conexión instalaciones tubo entrada - módu-
lo. Sección Brida 15.6 de sus dos piezas

Conexión instalaciones tubo entrada

Sistema interno en viviendas

Sistema interno en viviendas

Brida de conexión asme 15.6 ‘‘Weld Neck Flan-
ge’’. Conecta el módulo y el tubo para dar 
continuidad a las instalaciones

Brida con sus dos  piezas juntas

Tuberías flexibles

Sección Brida 15.6

Alzado

Sistema de inodoro químico

Sistema de inodoro químico

El sistema funciona de tal manera que los 
residuos líquidos van a una depuradora pe-
queña en el baño de la habitación mientras 
que el residuo sólido se compacta mediante 
un proceso químico para ser usado después 
como abono.

Poste 1

Poste 2

Turbina

Todas las instalaciones del edificio se en-
cuentran bajo este suelo, el cual también 
funciona como estructura. Las instalaciones 
recorren así todo el hábitat.
En la parte central del edificio se encuentran 
las escaleras, las cuales no solamente fun-
cionan para poder subir a las viviendas sino 
como distribución de instalaciones hacia la 
zona superior.

Para poder realizar este recorrido las insta-
laciones necesitan tener una bomba peque-
ña, la cual se encuentra en los depósitos de 
reserva del hábitat, en la entrada.


