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¢. PLANTA SEGUNDA

Varios médulos sélo cuentan con dos alturas dado su uso. A partir de la
planta sequnda encontramos viviendas de uso privado y espacios, como el
laboratorio, que requieren una altura mayor debido a que estd destinado
para una cantidad de gente mayor, la afluencia serd superior aqui.

Médulo gimnasio (MGg)

Este espacio estard dedicado al cuidado de la salud por medio del deporte.
Podra situarse en la parte superior de un médulo de descanso o formar un
mddulo individual. Estard equipado con equipo deportivo y tendrd bafos pu-
blicos.

IEC + SAV

Moédulo laboratorio humedo (MLH)

Destinado a los experimentos que requieran de sustancias que pueden ser
peligrosas. El médulo puede ser variable. Se encuentra en la ultima planta del
médulo de los laboratorios.

IEC + CAV + SAV

d. PLANTA TERCERA

Esta planta estd destinada de manera exclusiva a las viviendas de las torres de
4 alturas. Los espacios serdn destinados a viviendas para un ntcleo familiar.

e. MODULOS DE VIVIENDA

Los mddulos de vivienda cuentan en su parte central con un tubo vegetal
y de luz en el que en su interior se encuentra un sistema instalaciones, que
permite al médulo ser independiente en caso de fallo de los demds mddulos.
Las tipologias no se cuentan segun las viviendas en planta sino con el total
que hay en el médulo completo.

Mbédulo de vivienda T1 (MTT)

Vivienda destinada a un ndcleo familiar. Hay dos versiones, la primera cuenta
con dos alturas, en la parte inferior encontramos una cocina compacta y unos
sofds de descanso que se convierten en un espacio compartido con el resto
de los usuarios. En la parte superior se encuentra la vivienda con un bafo
privado. Se mantiene la privacidad gracias al cerramiento de la escalera. La
segunda version es la vivienda que ocupa una planta entera en la parte su-
perior de un médulo con viviendas privadas en la parte inferior.

IEC + SAVm

Modulo de vivienda T3 (MT3)

Esta tipologia se encuentra en las plantas en las que se encuentra una planta
con dos viviendas privadas y una vivienda unifamiliar en la parte superior. Las
dos viviendas en la parte inferior se deben a que existe una conexién en altura
de dos médulos, dejando una arteria libre para este uso.

Moédulo de vivienda T4 (MT4)

Vivienda destinada a tres usuarios y a un nucleo familiar en la parte superior.
La parte inferior contard con una cocina compacta, al igual que el médulo
MTI.

En la parte superior se encontrard una vivienda familiar.

Las viviendas individuales se encuentran en la parte inferior ocupando una
planta entera. Cuentan con bafio completo y con un médulo de cama-mueble
destinado a ser el tinico mobiliario que haya en el interior de las habitaciones.

IEC+CAV + SAVm

Modulo de vivienda T5 (MT5)
Vivienda destinada en su primera planta a dos viviendas de uso individual y
en la parte superior a tres viviendas de uso individual.

Médulo de vivienda T6 (MT6)

Vivienda en altura, en la parte inferior cuenta con un espacio publico desti-
nado a la cocina y el comedor. En la planta primera encontramos un espacio
semi publico debido a que tenemos dos habitaciones individuales y un gim-
nasio pequerio que estd conectado con la planta primera de otro médulo.

En la parte superior encontramos tres viviendas individuales y por ultimo en
la parte superior encontramos una vivienda unifamiliar.

” JEC+CAV x2 + SAVm

f. PLANTA CUBIERTA

La planta de cubierta muestra de manera esquemadtica la forma. Es percepti-
ble la estructura y los textiles en los mddulos que asi lo requieren por seguri-
dad. (Aquellos que deciden hacer uso de este).

En la zona central de los modulos contamos con unas ventanas que propor-
cionan luz cenital a los médulos. Aquellas que no tienen este espacio central
para la luz es debido a que son espacios didfanos de dos alturas, siendo las 2
ventanas de la parte superior las que proporcionan luz.

g. Interior del mddulo de vivienda con 3 habitaciones privadas
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Interior del médulo mostrando las viviendas interiores. Escala 1:100

gl. Muros interiores de las habitaciones. Se compone de un entramado me-
tdlico junto con un textil combinado con placas de aluminio y con posibilidad
de usar un pldstico gracias a las impresoras 3D del taller.

g2. Estructura del muro interior. Estd formado por perfiles sencillos los cuales
pueden ser armados de manera rdpida. Una vez armado se coloca el textil o

paneles de aluminio para que funcione como cerramiento, generando priva-
cidad en su interior.
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gl. Muros interiores de las habitaciones. Escala 1:100

g2. Estructura maédulo viviendas. Escala 1:100
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9. PLANTAS DEL PROYECTO - relacién arquitectura-entorno

Futuro mddulo vegetal Se

hara cambio de tuneles de co-

nexion cerrando los modulos
para ser presurizados.

(MT1) (MCCO)
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n

12 13 149 15

Planta segunda Escala 1:300
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Leyenda

MSE - Médulo de salida EVA
MCC - Médulo cocina-comedor
MCM - Médulo clinica médica

MVe - Médulo vegetacion

MLS - Médulo laboratorio seco
MLH - Médulo laboratorio hiimedo
MTt - Médulo de Taller

MDd - Médulo descanso

MGg - Médulo gimnasio

MTT - Médulo de vivienda T1
MT3 - Médulo de vivienda T3
MT4 - Médulo de vivienda T4
MT5 - Médulo de vivienda T5
MT6 - Médulo de vivienda T6

Planta tercera Escala 1:300

Moblliario del interior de las viviendas.
Se compone de una cama-mueble
sencilla, facil de montar. Los astro-
nautas pasan poco tiempo en lugares
privados cuando el aislamiento es de
varios meses, por lo que se hard uso
de este lugar de manera puntual. Los
muebles, al ser modulares, dardn li-
bertad al usuario de su disefio interior.

Planta cubierta Escala 1:300
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Las escaleras, tienen como funcion el
desplazamiento vertical de las perso-
nas. Su otro uso, es el de transporte
de instalaciones, de agua, eléctrica,
oxigeno y desechos liquidos. Esquema
Escala 1:100




