
Arranque con chapas, ancladas al terreno 
mediante pernos atornillados.
El perfil se suelta a la chapa mediante 
soldadura hecha en taller.

Pavimento con en panel sándwich con 
núcleo aislante de poliestireno extruido, y 
acabado con un tablero aglomerado 
hidrófugo antideslizante.
Proporciona confort térmico.

Planchas de policarbonato con unión 
mecánica a elemento vertical de plástico 
para solventar las juntas verticales. 
Las juntas horizontales van 
machihembradas para evitar que el agua 
se filtre entre ellas y produzca humedades.
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Unidad 
de inflado

Unión de ETFE de los maceretos mediante 
perfiles. En el perímetro del lucernario se 
encuentra la bomba del ETFE para inflarlo.
La inclinación del ETFE permite que el 
agua de lluvia llegue a los maceteros.
Este material permite el acceso de luz al 
interior y le proporciona estanqueidad. 

Pavimento acabado en rasteles de madera 
apoyados sobre la estructura metálica. 
La separación entre los rasteles de madera 
permite la entrada del aire y la evacuación 
del agua de lluvia, consiguiendo que caiga 
al río.

Jardinera-macetero

Malla metálica para jardín

Perfil metálico IPE200

Montantes T metalicos de 
acero galvanizado 100mm 
x 120mm

Chapa metálica en L. 
Unión atornillada

Travesaños cuadrados metalicos 
con la función de sujetar y fijar las 
placas del policarbonato SHS 
20-30mm

Placas de policarbonato 
compactas 2m x 1.2m

Perfil de union de placas de 
policarbonato

Tablero aglomerado 
hidrófugo antideslizante
Poliestireno extruido

Acabado interior

Perfil metálico HEB200

Macetero de madera 

Perfil metálico cuadrado 
laminado en frío Placas metalicas

Cimentación

Unidad 
de inflado

Soldadura

Malla de alambres metálica que sirve 
como guía para las enredaderas. Se 
sostiene mediante cordones que van 
anclados desde el macetero hasta el 
perfil de coronación de la cubierta.
Los maceteros están anclados 
mediante dos perfiles en L. En los 
maceteros se encuentran las tuberías 
para el riego por goteo de las 
enredaderas. 

Perfil metálico HEB200

Perfil de madera

Perfil metálico cuadrado 
laminado en frío

Arranque de zanca metálica E:1/10Detalle pavimento zona interior E:1/20

Detalle constructivo ETFE E:1/10Detalle pavimento zona exterior E: 1/25

Macetero anclados con cordones 
y mallas para las enredaderas 
E:1/10

Policarbonato para la fachada E:1/25
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Sección CC   E:1/100

Placas metalicas

Cimentación

Soldadura

Pavimento con en panel sandwich con 
núcleo aislante de poliestireno estruido, y 
acabado con un tablero aglomerado 
hidrófugo antideslizante.

Arranque de zanca métalica E:1/10
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Detalle constructivo ETFE E:1/5

Detalle constructivo ETFE E:1/5

Suelo de madera para zonas exteriores E: 1/10

Arranque de zanca métalica E:1/25

Arranque de zanca métalica E:1/25
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Puente de contenedores Puente de contenedores4R repensando nuevos espacios para nuevos usos 
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Repensando nuevos espacios para nuevos usos 
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Perfil de madera

Perfil metálico HEB200

Perfil 
metálico 
cuadrado 
laminado 
en frío

Soldadura

Placas metalicas

Cimentación
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Dormitorio simple Dormitorio simple
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Doble altura
"patio interior"
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Doble altura
"patio interior"




