
Esquemas en planta de instalaciones

Sección esquematica de bajantes pluviales y residuales con la ventilación primaria
Acometida

Ventilación primaria

100mm

75mm

Sección esquematica de bajantes pluviales y residuales con la ventilación primaria
Acometida

Sección esquematica de climatización por conductos

Ventilación primaria

100mm

75mm

Unidad exterior

Unidad interior

E: 1/10

75mm

100mm

Acometida

Plano de cimentación

Imagen interior con contenedores de diferentes usos desde la planta baja, vista R.

Imagen con el mismo ángulo que " la vista R" desde la planta superior hacia la planta primera.

Plano de instalaciones para las bajantes pluviales
Plano de la cubierta, paños, faldones y 
bajantes pluviales 1 para cada 150m2 ya 
que la superficie supera los 500 m2

Plano de instalaciones de las bajantes residualesClimatización central por conductos

Esquemas en secciones de instalaciones

Unidad exterior

Unidad interior

Ventilación primaria

Sección esquematica  separativade bajantes 
pluviales y residuales con la ventilación primaria

Sección esquematica de climatización por conductos

Sección GG. Cimentación profunda por piloteSección: 1/100 Sección: 1/100

Acometida

120 m2 31 m235 m2
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Repensando nuevos espacios para nuevos usos 
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