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CORSTlWCCIOR DE UN ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS EH

EL AULA DE MAImALlZACIOHES

José ~z Porter. - E. U. del Profesorado de E.G.B. de HUESCA.

Pernando Alvira Banzo.- E. U. de l Profesorado de E.G . B. de HUESCA.

IESUHER

Se presentan los planos, lista de materiales nece s ar i os , secuencia ordenada de cons­
t r ucc i ón , tiempo y costo aproximado de un estereoscopio que pueden construir l os propi os
alumnos y que , sin embargo, ofrece las mismas prestaciones que cualquiera co mercial de s us
caracterlsticas, lo cual permite disponer de va r i os en e l aula y facilita extraordinar i amente
el apr~ndizaje de las primeras nociones básicas de fotogeologla.

ABSTRAeT

Haps are presented , a li s t o f nece s s ary mat erials, an a ordered secquence of cons ­
t ruc t i on, an approxi matel y time an d cost of an s ter eoscope that t he studen ts t h ems e l ve s can
construct an that, howe ver , it o f fers t h e same services than an y other commercial one of
its charac t eri stics, whic allows to use s e veral o f them in the classr oom and make i t easier
the learni ng o f t he f irst ba sic notion s of pho t ogeology.

INTB.ODUCCION

La fotografia aérea es una de
herramientas fundamenta les del traba j o
geólogo en gabi nete y en e l campo.

l a s
del

que incluyen s iempre e l t ema de la interpre­
t a ción fo t ogeológica , pares estereoscópicos,
e t c.

Una aproximac ión minima a l conoci­
mient o de sus caracterl s t icas, fo r ma de
realización, modo de s ituarlas, l ugar dónde
adquirirlas y, sobre todo , utilización en
geologla, nos parece impr e scindible a ni ve l
de Geologia de C.O.U. (o superiores) y posi­
blemente tamb ién como lntimamente relac ionada
con las técnicas de cartografla básicas,
desde las Ciencias Naturales de 3Q de B.U.P.

Todo ello sin entrar en las ap l i ca­
c i ones , más o menos obv ias, que pueda tener
la fotografla aérea en otros campos como
la Biogeografla , Botánica, Geogr a fla Fl s ica
y Humana, etc.

De hecho, esta necesidad de cono ci­
miento de la foto aérea viene siendo recono­
cida incluso por e l M. E. C. , puesto que,
en los equipos básicos de Ciencias Na t ur ales
(Geologla) para el alumno de B.U.P., de
dotación inicial de los centros, se incluyen
algunos pares de fotograflas con su corres­
pondiente explicación y estereoscopios de
lentes de los llamados "de bolsillo".

Si n embargo e s t e recu rso suele
ser poco o nada utilizado incluso en el
supues t o de que e l profeso r s ea capaz de
obt ener un máxi mo re ndi miento de l mismo ,
ya que la observac ión con los es tereoscopi os
de bols i l lo es i ncómoda , i ncluso teniendo
larga exper iencia e n el tema , pe r o se hace
extraordinariament e diflc i l pa ra alumnos
que es tá n aprendiendo, en pr imer lugar ,
a ver e l re l ieve, antes de aprender a r eco­
nocer f ormas, r ocas o es truc turas en el
mis mo.

Desde luego se r l a deseabl e poder
co ntar con varios ester eos copi 9s de espejos,
con los cuale s e l problema de la primera
vi sión estereos cópica se minimiza , además
de que cu alquier ot r a observación posterior
se hace más agradabl e y r e l a jada.

El inco nveniente con el que se
trop ieza en este ca so es uno de los más
frec ue ntes para el docente: el e levado
precio de es te mate r ial ... y l os gene r almen­
te r idl cu l os presupue s t os para adq uiri r l o.

Otro t ant o ocurre en l os t extos
de prácticas de Geologla para estos nive l es ,

De hec ho ,
es tereos copi o de

en a l gunos
espejos que

centros hay
se emplea
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con éxito para que el alumno "vea" po r prime­
ra ve z el relieve y sepa , desde ese momento ,
qu é es lo que puede e sperar ve r con los
pequeños este reoscopios de lentes y . d e bolsi­
l l o . Sin embargo e sta e s un a s o l uc i ón "me no s
ma l a " , puesto que lo d e seable ser i a poder
disponer de varios estereoscopios de espejos ,
al me no s uno por cada grupo de cuat ro alum­
nos, para poder comentar , compar ar y cont r as­
t ar i nfo r mac i ó n sin soportar largas espe ras
ant e el ú ni co estereoscopio operativo .

En la Escuela Universit a r i a de Pro­
fes orado de E.G .B. hemos t ropezado siempr e
con es te inconveniente, puesto que s ó l o
disponemos de u n estereo de espejos TOPCON
y un s urtido de pequeños estéreos de bolsi ­
110 , va r i ado s e n c uan t o a marca y e stado
de deterioro .

Es por ello que de acuerdo con e l
pro f e so r de Ma nua l i z a c i one s , se propuso
como u no de los traba jos a desa r rollar e n
dicha asignatura, la c onstrucción de un
est e r eoscopio de espe j os c on materiales
ba r ato s y fáci lme nte accesibles .

I nicialmente se trataba de reprodu­
c i r , c on las limitaciones lógica s un mode lo
come r cia l razonableme nte sencillo ; pero
la a par ic i ón el día 25 de noviembre d e 1987,
en e l supl eme n to e scolar del Heraldo de
Ar agón , de un articulo firmado po r R. Valen­
z ue la, sobr e l a construcción de uno de estos
apara t os "caseros", nos or i e nt ó en esa l i nea .

* Dos espejo s de 14x14 c m.

* Dos espe jos de 14x8 , 5 cm.

* Varillas de madera acoplables en es­
cuadra.

* Cuatro b isa g r as.

* Pegamento de impa cto .

* Barniz.

* Sierra de mar qu ete r i a , l i ja y o tros
materiales ac c esori os.

CONSTRUCCION

En primer l ugar se recortan las
piezas de panel de acuerdo con las medidas
que se indic an e n el pl ano ad j unto. Ha
de cui dars e e l d ibu jo de l a s piezas sobre
el panel pues r esu l ta impr e s cindible c ierta
precisión e n e l cort e para e l buen funciona ­
miento de l e stereoscopio ( FIGURA 1).

Tra s e l cort e se proc ed e a l l ijado
d e todo s los c antos c on l o que e vitaremos
problemas a l a hora de l e nca je de l a s pi ezas
y posibles a ccide ntes en e l manejo de l
a pa r at o por pa rte de los alumnos .

Seguidamente procedemos al barni ­
zado de las piezas .

Cort amos l a s pieza s de crista l
aprovechando una luna d e desec ho y procede­
mos al limado de los bo r des .

Coloca mos l a s b isagras pa r a unir
las patas plegables al apara t o . Lo s liston es
biselados no s ayudan a la s u j ec i ón d e las
bisagras al tiempo qu e impiden e l rápido
a l a bea mi e nt o de l as pat a s.

Sin embargo este primer estéreo ,
pe s e habe r s ido sensiblemente mejorado co n
r e s pe c t o a l a idea i ni c i a l me n t e expuesta
en e l He raldo , ad olecia de algunos inconve­
niente s gr ave s , po r lo que, con nuevas modif!
c ac iones de l os planos , se cons truyó el
qu e aqui presentamos , cuya op eratividad
es idéntica a la de cualquier a parato que
se pue d a adquir ir a alt o precio en el comer­
cio , sa l vo la c a r e nc i a de lentes o primáticos
que pe rmit a a umentar el tamaño de lo obser­
va do , a costa de di sminuir el c ampo de obser­
vación .

co n el
cola de

Pegamos los
plano que se
i mpac t o.

espejos de acuerdo
ad j unta media nt e una

Incluso este aspecto se ha estudiado
y , en un tercer mod e l o aún no concluido ,
se t rata de s o lucionar con la inclusión
d e un a s lentes y , para un futuro, l a de
unos binoculare s no pr i s máti cos.

El que ahora se presenta , sin embar­
go , es el s egundo mode lo cons t ruido y,
con la limitación citada, es a bsolutame nt e
ope r ativo y facilita la enseñanza-aprendi zaj e
de la fo t ogeo log i a . Con vencidos de su bue n
f unc i onamient o y su utilidad , s e fac i l itan
a c ont inua ción l os planos , l ista de materi a ­
les y s ecuenc ia or de nad a de la construcc ión
del mi s mo.

MATERIALES

* Pa ne l contrachapado de 5 mm.

Ha de t e ne rse en cuent a l a correcta
colocación d e todas las piezas de f orma
que se respeten los ángulos , c ue s t i ón f u nd a­
mental a la ho ra de conseguir e l perf ec t o
funcionamiento d e l est ereoscopio.
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FIGURA 1.- Medida de las piezas del estereoscopio de espej os.


