
Forjado de placa pi
con capa de
compresión 40 + 5 cm

Forjado de losa postesada
nervada unidireccional con
vigas de canto 20 cm + 25 cm
Ø 10/15 cm

Forjado sanitario de
losa maciza
e: 20 cm  Ø 10/15 cm

Ajo

Oct

Puerro

E
ne

Feb

B
U
L
B
O
S

AULA DE COCINA SOLAR

+4.12m

Cubierta invertida
transitable sobre
forjado losa maciza
e: 20 cm Ø 10/15 cm

Cubierta vegetal.
Sistema Baobab sobre
forjado losa maciza
e: 20 cm  Ø10/15 cm

Muro de contención
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01 CIMENTACIÓN_ viga

Ventana abatible.
Bastidor mínimo
Ventilación natural.

03 FORJADO SANITARIO

3.1_losa cimentación e: 200 mm

3.2_lámina impermeabilizante - GLASDAN 40
3.3_aislamiento térmico e: 70 mm,  EPS 15 Kg/m³

14 PAVIMENTO EXTERIOR
14.1_empresa Escofet     :
zona paisaje productivo losa calada de
hormigón armado moldeado.
zona urbana baldosas de hormigón, acabado
liso color gris.

14.2_mortero de agarre (20 mm)
14.3_lecho de arena (30 mm)

15 SUELO TÉCNICO
15.1_tarima de madera de pino e: 22mm
15.2_rastreles de madera, en
ambas direcciones
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04 FORJADO LOSA POSTESADA NERVADA CON VIGAS DE CANTO

4.1_losa postesada nervada
e: 200 mm Ø 10/150 mm
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05 FORJADO PLACA PI O TT

5.1_placa pi, Premex     e: 350 + 50 mm
5.2_capa de compresión, e: 50 mm

06 FORJADO LOSA MACIZA
6.1_losa maciza, e: 200 mm.
Ø 10/150 mm

07 FORJADO LOSA ALIGERADA
7.1_viga hormigón

7.6_aislamiento térmico e: 100 mm,  EPS 15 Kg/m³
7.7_capa de mortero, e: 20 mm

08 CUBIERTA VEGETAL, sistema Baobab

09 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
9.1_barrera de vapor
9.2_aislamiento térmico e: 140 mm,  EPS 15 Kg/m³

9.6_plots pvc regulable. Lizabar
9.7_pavimento gres porcelánico
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9.5_capa separadora. Geotextil 150 gr/m²

10 MURO DE CARGA, trabaja como viga cajón
10.1_armadura principal 20 Ø 2.5

10

10.4_aislamiento térmico e: 100 mm,  EPS 15 Kg/m³
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11 CERRAMIENTO, fachada sur
11.1_sistema de lamas solares en aluminio de extrusión
de 190 mm, e: 2,5 mm
11.2_vidrio triple con cámara intermedia 4-10-3-10-4 mm

12 CERRAMIENTO, fachada norte

13 PARTICIÓN INTERIOR

13.1_panel construcción Wedi       , e: 10 mm, de
poliestireno extruido armada por ambos lados con
tejido de fibra de vidrio y recubierta con un
mortero mejorado con plástico.
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1.1_viga de cuelgue de hormigón armado 40cm

1.2_base hormigón de limpieza e: 100mm

1.13_muro contención hormigón armado

R
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R

9.4_lámina impermeabilizante PVC

5.3_ménsula hormigón

1.14_viga de coronación

4.2_viga de canto e: 250 mm

3.4_junta de dilatación
3.5_capa de mortero e: 20mm

7.2_losa inferior
7.3_casetón poliestireno expandido e: 200 mm
7.4_losa superior
7.5_estribos

11.3_carpintería Technal     sistema soleil mínima e: 52mmR

12.1_vidrio triple con cámara intermedia 4-10-3-10-4 mm.

12.2_carpintería exterior Technal      e: 52mmR

10.5_panel hormigón prefabricado Galzán
e: 80mm h: 4500 mm Acabado: textura rallada
color gris

10.2_armadura secundaria Ø 2.5 mm c/6.5 cm
10.3_anclaje de unión

R

9.9_chapa de remate de zinc
9.8_drenaje

8.12_grava de drenaje
8.13_chapa de remate de zinc

8.14_barandilla de cristal serie railing R

8.15_perfil acero inoxidable

8.16_pasamanos acero inoxidable

Detalles constructivos

R

1.3_canalización prefabricada

1.10_terreno de relleno, áridos 20-50 cm, compactación >70% PN

1.5_tubo Dren, polietileno de alta densidad Ø 20 cm

1.9_lámina impermeabilizante
1.8_huevera
1.7_lámina antipunzonante
1.6_junta de neopreno

1.4_tela drenante

1.11_áridos drenantes de aluvión

CENTRO INVESTIGACIÓN

CENTRO INVESTIGACIÓN

LABORATORIOS DESPACHOS

DESPACHOS

LABORATORIOS

LABORATORIOSMampara vidrio
laminado traslúcido.
Guardian LamiGlass R

Mampara vidrio
laminado traslúcido.
Guardian LamiGlass R

9.3_capa protección

8.1_barrera de vapor
8.2_aislamiento térmico e: 70 mm,  EPS 15 Kg/m³

8.6_bandeja de polipropileno. 18 l/m²

8.7_capa filtrante. Geotextil 150 gr/m²
8.8_sustrato vegetal
8.9_capa de protección
8.10_perfil de borde de grava
8.11_drenaje

8.3_formación de pendiente 5%
8.3_aislamiento térmico e: 70 mm,  EPS 15 Kg/m³
8.4_lámina impermeabilizante - GLASDAN 40
8.5_capa separadora. Geotextil 150 gr/m²

1.12_terreno natural

Viga de cuelgue
e: 40 cm

02 CIMENTACIÓN_ muro contención

2.1_muro contención hormigón armado

2.2_viga coronación
2.3_encepado
2.4_pilote
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