
B

A

B

A

C
D

C
D

E

F

E

F

J J
I

H

G

H

G

I

K

L

-0.65m

-0.65m

Arranque

escalera

Arranque
escalera

Arranque
escalera

Arranque
escalera

Arranque
escalera

Foso
ascensor

Foso
ascensor

Foso ascensor

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
d

e 
cu

el
g

u
e

V
ig

a 
de

 c
ue

lg
ue

V
iga de cuelgue

K

L

Pantalla pilotada

Pantalla pilotada

Muro pilotado

J
I

J
I

E

F

E

F

B

A

B

A

J
I

J
I

H

G

H

G

E

F

E

F

C
D

C
D

K

L

K

L

B

A

B

A

LOSA MACIZA

T

LOSA ALIGERADA

LOSA ALIGERADA

LOSA ALIGERADA

T

J
I

J
I

H

G

H

G

E

F

E

F

C
D

C
D

K

L

R

S

R

S

P

Q

O

P

Q

O

R

S

R

S

P

Q

O

P

Q

O

H

G

H

G

C
D

C
D

K

L

K

L

Centro gastronómico en Madrid Río

12CRISTINA PÉREZ CÁMARA
TUTOR: MÓNICA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA TERESA ESCAÑO RODRÍGUEZ

TRABAJO FIN DE MÁSTER_ETSAG_UAH_SEPTIEMBRE 2016 DEFINICIÓN  ESTRUCTURAL

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

Peso propio: DB-SE-AE. Tabla 5. Peso propio de elementos constructivos.
- Forjado: losa nervada unidireccional con vigas de canto e:0.45 m

Carga: 5kN/m² Carga mayorada: 6.75 kN/m²
Losa maciza e: 0.20 m
Carga: 5kN/m² Carga mayorada: 6.75 kN/m²
Losa aligerada poliestireno expandido e:0.30 m
Carga: 5kN/m² Carga mayorada: 6.75 kN/m²

- Particiones: tabique tipo wedi, poiestireno extruido recubierto con un mortero.
Carga: 1kN/m² Carga mayorada: 1.35 kN/m²
- Solado:  tarima de madera e:0.02 m. Carga:  1 kN/m² Carga mayorada: 1,35 kN/m²
- Cubierta: cubierta transitable plana Carga:  1.5 kN/m² Carga mayorada: 2.025 KN/m²

Cubierta vegetal
Carga: 2.5 kN/m² + 6 kN/m²  Carga mayorada: 11.475 kN/m²

Carga Total: 17 kN/m²
Carga mayorada total: 22.95 kN/m²
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Cargas permanentes

- Sobrecargas de uso. zona aceso al público
Carga uniforme(C1): 3kN/m² , carga concentrada: 4kN
Carga mayorada: 3kN/m² x 1.5 = 4.5 kN/m²

- Sobrecarga de nieve.  Carga uniforme: 0.5 kN/m²

Cargas variables

- Forjados: losa nervada unidireccional con vigas de canto e:0.45 m 
Carga: Carga mayorada:
Losa maciza e: 0.20 m
Losa aligerada poliestireno expandido e:0.30 m

- Viga pared.

Elementos estructurales

- Muro pilotado.
Dimensiones del encepado: 55x85xd cm
Armadura:
Hormigón de limpieza: 10 cm
Esperas: Ø16 según disposición de la armadura del muro de carga.
Muro: dos mallazos de Ø12 cada 15 cm.
- Losa hueco ascensor
Mallazo inferior # Ø16/20 cm
Mallazo superior # Ø16/20 cm
Esperas A. Ø16
Muro de hormigón A. 2 # Ø16/20 cm

Elementos cimentación

PLANTA CIMENTACIÓN Y REPLANTEO, e: 1/425

PLANTA SEMIENTERRADA

PLANTA BAJA

Estructura planta primera y segunda, ver panel 7 y 8, respectivamente.

ALZADOS
SECCION LONGITUDINAL

P. CI
Pilote Viga de cuelgue

P. SEM

P. BJ

P. 1

P. 2

Placa pi

Losa aligerada

Losa maciza

Losa nervada

SLSL

SLSL

SLSL

DETALLES

SECCIÓN TIPO DE FORJADOS

Forjado placa pi (planta segunda)

Nervio

Capa de compresión

Unión forjado nervado con losa maciza

Unión forjado nervado con losa aligerada

Losa maciza

Losa nervada

Nervio/viga de canto

Losa nervada
Losa aligerada

Casetón poliestireno
expandido

Viga

Viga Estribo

CIMENTACIÓN

Muro pilotadoViga de cuelgue

Losa maciza
Losa maciza

Viga de cuelgue

Muro

Encepado

Pilote

e: 1/20

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES SEGÚN LA NORMA EHE-08

HORMIGÓN Cimentación

Muros

Vigas y forjados

HA-30/B/40/IIa+Qa

HA-30/B/20/IIa+Qa

HA-25/B/20/IIa

Resistencia
(N/mm²)

30

30

25

Consistencia

Blanda

Blanda

Blanda

Tamaño máx.
árido

40

20

20

Ambiente

IIa+Qa

IIa

Nivel de
control

Estadístico

Recubrimientos
Nominales

50*

35

ARMADURAS
PASIVAS

Malla electrosoldada B 500 S

Designación Límite Elástico (N/mm²)

500 Normal

Coef.
Seguridad

yc ys yf

yg yq

1.5

1.15

CONTROL
EJEC. Igual en toda la obra Normal 1.35 1.5

VIDA ÚTIL 50 años

Planta Segunda

Forjado prefabricado
placa pi.

Planta Primera

Planta Baja

Planta Semienterrada

Los Alzados de las vigas pared (este-oeste) siguen el ritmo y dependen de la estructura del forjado. Todos

los huecos de fachada están situados con respecto los nervios del forjado. Además, se han pensado con
respecto al programa y a las necesidades diferentes de cada espacio interior ( necesidades de luminosidad y
ventilación).
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Viga pared

Viga pared

Viga pared

Viga pared

Estructura: la viga pared de hormigón y  los forjados
(losa hormigón in situ), trabajan conjuntamente como
una viga cajón.

Alzado Este

Alzado Oeste

Alzado B

Alzado A

Alzado E

Alzado J

Alzado I

Alzado F

Alzado D

Alzado C

Alzado L

Alzado K

Alzado G

Alzado H

Alzado S

Alzado R

Alzado Q

Alzado P

CATÁLOGO PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN VISTO

PANEL MÓDULO1

Dimensiones:  8x2500x3500 mm

Forjado módulo

PANEL CUANDO HAY HUECOS DE FACHADA1

Hueco tipo 1

3 tipos de posiciones

Hueco tipo 2

1 Posición

Hueco tipo 3

2 tipos de posiciones

Hueco tipo 4

2 tipos de posiciones

Combinación de huecos

Características:
Fabricante: paneles prefabricados Galzán R

Textura rallada
Color Acabado: gris
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