
invierno luz del sur
(diciembre) 27º (12:00h)

invierno luz del sur
(diciembre) 27º (12:00h)

invierno luz del sur
(diciembre) 27º (12:00h)

invierno luz del sur
(diciembre) 27º (12:00h)

invierno luz del sur
(diciembre) 27º (12:00h)

vegetación
gracias a los huertos
da inercia térmica y
se conserva el calor.

ventilación natural
Los espacios favorecen la
ventilación cruzada T. EXT 6º

Q persona
70 w

Q persona
70 w

Q persona
70 w

Q persona
70 w

Q persona
70 w

invierno luz del oeste
(diciembre) 4º (16:00h)

vegetación
los árboles de hoja
caduca permiten el paso
de la luz en los meses
fríos

T. INT 22º

+0.00m

+4.24m

+8.20m

+12.60m

+16.65m

+4.12m

AULA DE ENOLOGÍA

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

verano luz del sur
(junio) 73º

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del oeste
(junio) 41º (16:00h)

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

verano luz del sur
(junio) 73º (12:00h)

vegetación
gracias a los huertos y
patios, en verano dan
frescor y confort

protección solar
Las lamas situadas en la
fachada sur actúan como
protección solar sin restar
luminosidad a los espacios
interiores

T. EXT 32º

Q persona
70 w

Q persona
70 w

Q persona
70 w

Q persona
70 w

T. INT 24º

vegetación
los árboles de hoja
caduca aportan sombra
en los meses calurosos

+0.00m

+4.24m

+8.20m

+12.60m

+16.65m

+4.12m
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SOL Y VIENTO

01

TIERRA // CULTIVOS
03

AGUA
02

LEYENDA DE LA SECCIÓN

rayos del sol del sur en verano
(20 junio 12:00h)

solsticio de verano

SECCIONES BIOCLIMÁTICAS

rayos del sol del sur en invierno
(21 diciembre 12:00h)
solsticio de invierno

73º

27º

ventilación natural /cruzada

filtración agua al terreno

FACHADA LAMAS ALUMINIO
ORIENTABLES

Fachada formada por una piel
interior de muro cortina  y piel
exterior de lamas móviles de
aluminio de doble cara, las cuales
tienen diferente perforación,
creando un tapiz solar.

Aspectos básicos

-Iluminación natural: la
iluminación en el interior es
uniforme y regulable gracias a la
apertura o cierra de las lamas
exteriores, lo que permite reducir
el consumo de iluminación
artificial,

-Ventilación: la fachada consta
de aperturas manuales que
permiten la ventilaciónc ruzada.

CUBIERTA VEGETAL

Aspectos básicos

-Confort: la vegetación obstruye,
filtra y refleja la rediación.
-Radiación: las ganancias de
calor se reducen, ya que se evita
el impacto de la radiación directa
y se reduce la temperatira
interior.

-Comportamiento térmico:
gracias a la vegetación las
condiciones de temperatura
interior son constantes, evitando
pérdidas energéticas.

SOLSTICIO DE VERANO
día con más horas de luz solar

EQUINOCIOS DE PRIMAVERA Y OTOÑO

SOLSTICIO DE INVIERNO
día con menos horas de luz solar

Meridiano

INVIERNO (21 Diciembre)

VERANO (20 Junio)

El cuidado de los huertos, distribuidos
por la parcela, se llevará a cabo por
parte de los alumnos y profesores de la
escuela. La cosecha se destinará a su
uso en las cocinas de la escuela,
restaurante y se venderá en el mercado.

SISTEMA ROTATIVO

Cada planta absorbe unas sustancias
del sustrato y, aunque sean en menor
medida, también libera otras.

Llevar a cado una rotación significa
plantar en el mismo suelo un tipo de
ucltivo distinto cada temporada. El
objetivo es mantener la biodiversidad.

LEGUMINOSAS
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Madrid pertenece a zona A - isoyeta 30,
con una intensidad pluviométrica de 90
mm/h

PLUVIOMETRÍA DE MADRID
Precipitación media anual 386 mm

Área de Cubiertas del proyecto:   5.786,78 m²

ÁREA EVALUACIÓN DE CUBIERTAS

Área de Captación en pavimento:  3.122,89 m²

Área de Filtrado a Escorrentías:  11.203,97 m²

El agua se filtrará hasta llegar
a las escorrentías
subterráneas y se devolverá
al medio natural

8.909,67x0.8x386
=2.751.306,096 litros

Esta es la cantidad de agua
anual que podemos recoger

en nuestro proyecto.

PRODUCCIÓN

Los cultivos están diferenciados en tres
zonas, una en las cubiertas, otra en
semilleros y otra en el terreno, llamado
Paisaje Productivo.

Cultivos en Cubiertas: 4.367,26 m²

Semilleros:            342,52 m²

Paisaje Productivo:   11.203,97 m²

(terreno)

SUMINISTRO DE AGUA

Acometida-Agua Potable

Planta semienterrada

Baños - Lavabos

Restaurante

Reutilización agua grifos

RECUPERACIÓN AGUA GRISES

Agua limpia

Bomba sumergida

Electro válvula

Agua potable de red

Entrada agua
gris

Aire ventilación

Depósito Aguas
grises

Depósito Aguas
limpias

baja

primera

segunda

Mercado

Escuela de cocina

Lavabos
Sistema AQUASERVE

A través de su sistema de filtración
por membranas biológicas, separa
los sólidos suspendidos de las
aguas grises.

AGUA DE LLUVIA

PROCESO DEPURACIÓN DEL AGUA

RIEGO DE CULTIVOS

REUTILIZACIÓN

InodoroTRATAMIENTO
AGUA FECALES

Conjunto BIO-STEP.
Decantador + filtro

biológico percolador
Entrada de

agua

Grasas
flotantes

Lodos Lodos

Salida

ventilación
alta

ventilación
baja
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RIEGO POR GOTEO NEBULIZADORES RIEGO MANUAL

Cabeza nebulizadora Inoxidable

Tubo de 8mm de poliamida de alta presión

Bomba para Fog-press 500W

Situación: SEMILLEROS

Tubería PVC

Pequeños caudales a baja presión

Ahorro de agua un 40%-60%

Entrada de
agua

Extracción de exceso de lodos y
recirculación de lodos

Ventilador y tubos de aire

Salida

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SISTEMA LIVING MACHINE

1. Reactor Anaerobico. Es el pretratamiento del
agua residual o eliminar los restos biológicos

2. Reactor Anóxico. Eliminar el nitrógeno a
través de la denitrificación en tratamiento.

3. Reactor Aeróbico cerrado. Tratamiento para
residuos grandes con un biofiltro para
eliminar olores.

4. Reactor Aeróbico abierto I. Los residuos
orgánicos son convertidos en bacterias
biomasa.

5. Reactor Aeróbico abierto II-IV. A medida
que circula el agua por cada fase, el agua
residual es reducida y van apareciendo
organismos, plantas, peces, etc.

6. Clarificados. Las bacterias son separadas
del agua y reciclados al comienzo, una
pequeña cantidad se elimina como exceso
de lodo.

7. Humedales. SOn ecosistemas, se usan para
asegurar un alto nivel de limpieza.

Humedal

Capacidad de depuración: 22 l/m²/día

Anual: 22x365= 8.030 l/m²

Situación: PAISAJE PRODUCTIVO
CUBIERTAS

Manguera de polipropileno

Conectada a un punto de agua

Situación: PAISAJE PRODUCTIVO

boquilla

entrada de agua

salida presión
60 Bar.

manómetro

regulador
de presión

filtro

InodoroREUTILIZACIÓN

GRIFOS

Reductor de
caudal. Son
dispositivos

que se acoplan
a las griferías y
reducen el flujo
pero mantiene

la presión.
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SOLSTICIO DE VERANO

20 Junio

Salida del Sol

Hora       5:15
Acimut  57,89º

Puesta de Sol

Hora       20:16
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Horas de sol   15h 01m
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EQUINOCIOS

22 Septiembre

Salida del Sol

Hora       6:32
Acimut  88,98º

Puesta de Sol

Hora       18:41
Acimut  270,76º

Mediodía        12:36
Horas de sol   12h 09m
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SOLSTICIO DE INVIERNO

21  Diciembre

Salida del Sol

Hora       8:02
Acimut  120,47º

Puesta de Sol

Hora       17:22
Acimut  239,53º

Mediodía        12:42
Horas de sol   9h 20m
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